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Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. �6���' ������  
�5�H�Y�����������������$�S�U������  

�Z�Z�Z�������\�D�Q�J�M�L�H���F�R�P

   R 

Repetitive peak reverse voltage VRRM V 40 

Forward current IF A 1 

Repetitive peak forward current @ �W�S���”�������P�V�����/���”���������� IFRM A 3 

Non-Repetitive Surge peak forward current @ t=8.3ms half-sine wave IFSM A 6 

Power Dissipation PD mW 410 

Junction temperature TJ �-  -55 to +150 

Storage temperature TSTG 

�z Reverse voltageo! 40V 

�z Average forward currento! 1A 

 

Application  
�z �)�D�V�W���V�Z�L�W�F�K�L�Q�J���V�S�H�H�G 

�z �)�R�U���J�H�Q�H�U�D�O���S�X�U�S�R�V�H���V�Z�L�W�F�K�L�Q�J���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V 
 

Mechanical data  
�z �3�D�F�N�D�J�Ho! �'�)�1 �������� �����/  
�z �7�H�U�P�L�Q�D�O�Vo! Tin plated leads, solderable per 

J-STD-002 and JESD22-B102 

�v Maximum Ratin gs (Ta=25qà Unless otherwise specified)  
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               Fig 1：PD-Ta Curve                              Fig 2：Capacitance Capability  

       

 

Fig 3：Typical  Forward  Characteristics                Fig 4：Typical  Reverse  Characteristics  
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